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Obojstranná lopata 
 

Na čistenie hnojných chodieb, kde zberný kanál nie je na konci 

hnojnej chodby 
 

+ + + Momentálne k dispozícii + + + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obojstranná lopata je úplne nový produkt doplňujúci náš sortiment lopát. Vo svojom prevedení kladie dôraz na 

modulárnu stavbu Combi lopaty (MI Combi lopata 02-2016). S obojstrannou lopatou môžu byť čistené také 

chodby, pri ktorých sa zberný kanál nenachádza na konci hnojnej chodby. Lopata tlačí hnoj z oboch strán 

chodby smerom ku zbernému kanálu. 
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CIEĽOVÁ SKUPINA 
 

Obojstranná lopata je koncipovaná na čistenie hnojných chodieb v maštaliach s voľným ustajnením, pri ktorých 

sa zberný kanál nenachádza na konci hnojnej chodby. Obojstranná lopata ponúka pri konfigurácii maštale veľa 

voľnosti. 
 

Obojstranná lopata sa perfektne hodí do maštalí, pri ktorých je na jednej strane maštale  podstatne kratšia 

chodba (pri čakárni, selekcii, ...). Zaobstaranie druhej lopaty pre krátku časť chodby, by bolo spojené 

s vysokými nákladmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Obojstranná lopata – vďaka jednej lopate na chodbe sa zvieratá cítia menej rušené. 
 

(2) Combi lopata 

 
 
 

VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKA 
 

Ponúkame: 

 Jednu samostatnú lopatu na odstraňovanie hnoja z chodieb, v ktorých sa zberný kanál nenachádza na 

konci hnojnej chodby. Je potrebná nižšia investícia a na chodbe sa nachádza len jedna lopata. Toto 

ponúka viac možností pre plánovaní maštalí. 
 

 Robustná zvieratá neobmedzujúca lopata. 
 

 Modulárna stavba, náhradné diely sú skladom v zásobe a výmena dielov môže byť rýchlo a ľahko 

vykonaná. 

 Je vhodná pre väčšinu typov podláh a je kompatibilná skoro so všetkými GEA lanovými a reťazovými 

pohonnými jednotkami. 
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VLASTNOSTI VÝHODY       ZISK 
 

Prevedenie lopaty umožňuje 
vytláčanie hnoja oboma smermi 
chodu lopaty 

 

Nie dve lopaty, ale len jedna 
jediná lopata, ktorá čistí hnojnú 
chodbu, v ktorej sa zberný kanál 
nenachádza na konci hnojnej 
chodby. 

 Menej jázd lopát 
zabezpečuje pre zvieratá 
viac pokoja 

 Viac voľnosti pri 
plánovaní maštalí 

 Zjednodušenie 
systému lopát a nižšie 
investičné náklady 

 
 

Robustné prevedenie, 
kompletne z pozink. ocele 

 
 
 
 
 
 
 

Hladké prevedenie bez ostrých 
hrán 

 
Príslušenstvo vodiacich líšt pre 
pripojenie obojstranných lopát 
k lanu alebo reťazi je 
integrované v stredovom diely 
 

 
 

Voliteľné stierky lopát z ocele 
alebo z tvrdého polyuretánu 

 
 
 

Vymeniteľné stierky lopát 

 
 

Sklopné ramená 

 

Vysoká ochrana pred koróziou 

 
 
 
 
 
 
 

Nízke nebezpečenstvo 
poranenia pre zvieratá 

 
 
Diely, ktoré treba nastaviť nie 
sú stále vystavené hnoju 
 

 
 

Lepšia odolnosť voči 
opotrebovaniu pri použití na 
betóne alebo pri použití piesku 
ako steliva 

 
V prípade potreby výmena na 
mieste 

 
Umožňuje zaklopenie obidvoch 
ramien smerom do stredu chodby 

 

Dlhšia životnosť 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vysoká pohoda zvierat 

 
 
 
Komfortné prevádzanie 
servisných prác na čistých 
dieloch 

 
 
 
 
Dlhšia životnosť 

 
 
Kvalita čistenia zostáva 
konštantná 
 

Uľahčuje prístup do hnojnej 
chodby s vozidlami alebo 
strojmi 

 
 
 
 

KOMPONENTY 
 
 

 Obojstranná lopata je k dispozícii len ako rovná lopata. 
 

 Obojstranná lopata je vhodná do hnojných chodieb so šírkou od 1,8 do 5 metrov. 
 

 Obojstranná lopata pracuje efektívne na rovnej betónovej podlahe alebo na podlahe so spádom do 

stredu hnojnej chodby, ale aj na amoniak redukujúcej podlahe a gumenej podlahe. 
 

 Tak isto ako Combi lopata tak aj obojstranná lopata môže byť ťahaná všetkými typmi lán alebo reťazou. 

 

Modulárna stavba 

 

K dispozícii rôzne voliteľné 
komponenty pre individ. 
prispôsobenie a dokonalé 
čistenie  
 

 
 
Suchší a čistejší paznecht 
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 Obojstrannú lopatu odporúčame na vytláčanie hnoja s  obsahom krátkej slamy (dlhá slama nie je 

vhodná) alebo separátu. 
 

 Koncové klapky sú 42 cm alebo 70 cm dlhé. Vždy je potrebná vodiaca drážka pozdĺž celej chodby. Pri 

prevedení s jednou koncovou klapkou je potrebné vybratie v mieste zberného kanálu. 
 

 Pre ramená a koncové klapky obojstrannej lopaty sú k dispozícii flexibilné polyuretánové stierky alebo 

pevné oceľové stierky. 
 

 Pre používanie obojstrannej lopaty je potrebná vodiaca 

drážka v strede hnojnej chodby. Informácie k rozmerom 

tejto vodiacej drážky nájdete v návode na montáž 

Combi lopát. 

 
 
 
 

 Obidve ramená môžu byť zaklopené smerom do stredu 

hnojnej chodby. K tomuto je potrebné jednoduché 

odstránenie čapov na stredovom diely obojstrannej  

lopaty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNKCIA 
 

Obojstranná lopata vie tlačiť hnoj dvomi smermi. Obojstranná lopata umožňuje použitie len jednej lopaty na 

jednej hnojnej chodbe, a to aj vtedy, keď sa zberný kanál nenachádza na kraji hnojnej chodby, ale v strede 

alebo na ktoromkoľvek mieste na hnojnej chodbe. 
 

(1) Na začiatok sa hnoj tlačí po hnojnej chodbe so spustenými klapkami lopaty smerom ku zbernému kanálu. 

(2) Ako lopata prejde zberný kanál k lapky lopaty sa preklopia a lopata pokračuje v trase po hnojnej chodbe 

so zdvihnutými klapkami. (3) Na konci hnojnej chodby sa po zmene smeru jazdy lopaty klapky preklopia 

a tým sa spustí proces čistenia tejto strany hnojnej chodby smerom ku zbernému kanálu. 
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Obojstranná lopata sa zakladá na rovnakej filozofii ako Combi lopata: 
 

 Robustné prevedenie, kompletne z pozinkovanej ocele s lepšou ochranou voči korózii a dlhšou 

životnosťou. 
 

 Prispôsobiteľná rôznym maštaľným konceptom a hnojným chodbám. Veľmi komfortná obsluha pokiaľ sa 

zberný kanál nenachádza na konci hnojnej chodby. 
 

 Modulárna stavba obojstrannej lopaty umožňuje pohon lopaty pomocou reťaze alebo rôznych typov lán. 

Všetky komponenty sú na sklade do zásoby a  v prípade potreby môžu byť rýchlo a jednoducho 

vymenené. Pokiaľ sa objaví nejaký zlom je možné vykonať výmenu bez potreby zvárania . 
 

 Hladké prevedenie bez ostrých hrán, pre zlepšenie pohody zvierat. 
 

 Nenáročná na údržbu: na demontáž ramien lopaty je potrebné odstrániť dva čapy. Sklopné ramená  

umožňujú výmenu dielov. 
 

 Pohyb otočenia klapiek prebieha rýchlo, aby bolo možné okamžite po začatí čistenia aj čistiť hnojné 

chodby. 
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 Vhodné pre rôzne typy podláh sú flexibilné polyuretánové stierky alebo stierky z ocele pre optimálne 

výsledky čistenia. 

 
 
 

ZVLÁŠTNOSTI 
 

Obojstranná lopata je k dispozícii s jednou alebo dvomi 

koncovými klapkami. 

 
Jedna koncová klapka: 

Na to aby sa klapka pri zbernom kanály preklopila, musí byť 

na boku hnojnej chodby vybranie. Dôležité je, že po celej 

dĺžke hnojnej chodby musí byť bočné vedenie lopaty. 

Výhodou jednej koncovej klapky je to, že lopaty pri spätnom 

chode na prázdno tlačia menej hnoja naspäť ako varianta 

s dvomi klapkami, takže na konci hnojnej chodby je menej 

hnoja. 

K dispozícii sú dve dĺžky koncových klapiek, 42cm ako 

štandard a 70 cm pre hnoj s obsahom slamy. 

 
Dve koncové klapky: 

Klapky musia byť vedené po celej dĺžke hnojnej chodby. 

K dispozícii sú len v jednej dĺžke 42 cm. 

 

Zohľadnite, že lopata pri spätnom chode a otvorených 

hlavných klapkách má koncové klapky uzatvorené a preto 

transportuje časť hnoja smerom od zberného kanálu. To sa pri 

verzii s jednou koncovou klapkou nedeje. 
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PREDAJNÉ ARGUMENTY 
 
 

 Široký a kompletný sortiment lopát do hnojných chodieb pre všetky požiadavky. 
 

 Obojstranná lopata má také vlastnosti, ktoré konkurencia nevie ponúknuť. Celkovo je len veľmi málo 

producentov, ktorý ponúkajú obojsmernú kombi lopatu. 
 

 Ramená sú sklopné. 
 

 Stredové klapky sú vždy celé zakryté profilom ramena preto, aby ich zvieratá nemohli 

poškodiť a aby sa zvieratá na nich nemohli poraniť. 
 

 Stredové klapky sa dajú ľahko zaistiť, a tým je možné lopatu používať na zaroštovanej 

chodbe alebo na chodbe, ktorá má na oboch koncoch zberný kanál. 
 

 Prevedenie sa zakladá na Combi lopate a preto umožňuje jednoduchú montáž. 

 

 

DOKUMENTÁCIA 
 
 

 Produktová a servisná informácia (PSI) v DE a EN 
 

 Obojstranná lopata bude pridaná do existujúceho  prospektu ku Combi lopate. Odkazy nižšie už 

predstavujú doplnenú verziu prospektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A4-DE_Combiscraper_9997-2016-000 (Download) 
 

A4-EN_Combiscraper_9997-2017-000 (Download) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://data-extranet.ft.gea.com/download-marketing-information.aspx?i=58756
http://data-extranet.ft.gea.com/download-marketing-information.aspx?i=58757
http://gea.pixelboxx.com/servlet/download/GEA%20Combiscraper_DE_12-2017_LowRes_568005.pdf?q=oid%2C568005.userid%2C52060.valid%2C1513437760374.h%2Ccbcf20db7a7681e4466bfc61380ae092
http://gea.pixelboxx.com/servlet/download/GEA%20Combiscraper_EN_12-2017_LowRes_568006.pdf?q=oid%2C568006.userid%2C52060.valid%2C1513437331197.h%2C548bdecac0a784cc697e945cfcdee327


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPRESSUM 
 

Jaap Sloff 

PMS, Product Manager - Jaap.Sloff@gea.com 

mailto:Jaap.Sloff@gea.com

