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+ + + Momentálne k dispozícii + + + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GEA zavádza novú ovládaciu jednotku, ktorá je vhodná pre všetky reťazové a lanové pohonné jednotky lopát 

GEA. Tento prémiový produkt ponúka v porovnaní s aktuálnym produktovým portfóliom veľa výhod. 

Predstavuje náhradu za väčšinu aktuálnych ovládacích jednotiek. 

 
Ovládacia jednotka bude k dispozícii v prevedení pre EU a pre USA. Táto marketingová informácia sa týka EU- 

prevedenia.  
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CIEĽOVÁ SKUPINA 
 

 

Situácia na trhu 
 

Farmár 
 

• Jednoduchá obsluha, pre preškolený aj nepreškolený personál 
 

• Jedna ovládacia jednotka na riadenie rôznych GEA systémov lopát 
 

• Bezpečná, samoregulačná funkcia ochrany zvierat 
 

• Prispôsobiteľná na individuálne podmienky na farme a požiadavky zákazníka 
 

• Grafický nástroj na odstraňovanie porúch 

 

Zviera 
 

• Zvýšená bezpečnosť 
 

• Prerušovaná prevádzka v oblasti ošetrovania zvierat zabezpečuje dodatočnú bezpečnosť 

 

Díler 
 

• Prvotriedny kvalitný produkt 
 

• Dostupnosť historických údajov umožňuje ešte rýchlejšie a fundovanejšie odstraňovanie porúch 
 

 

Cieľové skupiny 
 

Všetky mliečne farmy, ktoré si želajú vysoko moderné ovládanie lopát  
 

 

Cieľové trhy 
 

Produkt bude k dispozícii celosvetovo v dvoch prevedeniach. Táto MI sa vzťahuje výlučne na prevedenie pre 

európsky trh (50 Hz, CE-Verzia). 

 
 
 

VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKA  
 
 
 
 

VLASTNOSTI VÝHODA ÚŽITOK 
 

    

 Tlačidlá na ovládacej jednotke Každý pracovník môže vykonávať  
 

  základné funkcie bez potreby školenia 
 

Nenáročná na obsluhu 
  

 

  
 

   
 

 Nastavenia cez smartfón alebo PC  Vždy prístupné, všeobecne  
 

 v ľahko pochopiteľnej forme    zrozumiteľné informácie 
 

   
 

 Automatická kalibrácia ochrany Ochrana zvierat sa prispôsobí  
 

 zvierat zmeneným podmienkam 
 

   
 

Pokroková 
Presné meranie výkonu Optimálna ochrana zvierat 

 

  
 

 Flexibilná parkovacia pozícia Umožňuje prispôsobenie systému  
 

  na požiadavky zákazníka  
 

   
 

 Mrazová ochrana Zabezpečuje, aby systém bol v zime 
 

   
 



GEA DG-321 

Digitálna ovládacia jednotka lopát 

 

 

júl 2019  • strana 3 

 

 
 
 

  stále v pohybe 
 

   
 

 Boost-Funkcia Manuálny štart pri abnormálnej záťaži 
 

   
 

   
 

 Prerušovaný chod pri zbernom kanály Pomalé dávkovanie hnoja do priečneho  
 

  kanálu 
 

   
 

 Automatická ochrana zvierat Ochrana zvierat sa prispôsobí  
 

  zmeneným podmienkam 
 

   
 

 Poistka pri pretrhnutí lana zastaví Žiadne namotanie lana na pohon, 
 

 systém rýchle vykonanie opravy 
 

Bezpečná 
  

 

  
 

   
 

 Prerušovaný chod v nebezpečných zónach Dodatočná bezpečnosť v rizikových 
 

  oblastiach 
 

   
 

 Kontrolovaný prístup v ošetrovacej oblasti Kontrola pri vstupe do ošetrovacej  
 

  oblasti  
 

   
 

 Vynikajúci pomer cena – výkon  Ponúka jednoduchú obsluhu a 
 

  početné funkcie 
 

   
 

Hospodárna 

1 ovládacia jednotka pre 3 pohony Nízka cena za systém 
 

  
 

Efektívna údržba s menu diagnózy, Efektívne odstraňovanie porúch,  
 

 
 

 protokolácia údajov a LED- kontrolky rýchle opravy  
 

 na jednotke, ktoré zobrazujú, kde je chyba  
 

   
 

   
 

 
 

 

KOMPONENTY 
 

 

Komunikácia medzi DG-321 a obsluhou je zabezpečená pomocou rozšírených HMI- funkcií (rozhranie 

webového prehliadača) a nasledovných hardvérových rozhraní: 
 

a. WLAN s nasledovnými špecifikáciami: napr. WLAN 802.11 b/g/n 
 

b. Ethernet 
 

c. USB 2.0 
 

Zariadenie má rozšírené rozhranie človek – zariadenie na základe integrovaného webového rozhrania. Prístup 

na toto webové rozhranie je možný cez webový prehliadač z mnohých zariadení, ako napr. cez laptop alebo 

smartfón. Cez toto webové rozhranie môžu byť uložené nastavenia, štatistiky a prednastavenia zariadenia, ako 

napríklad časové ovládanie systému lopát, štatistiky motorov a rôzne nastavenia ako pre DG-321, tak aj pre 

pripojený systém lopát. 

 

 

ODKAZ NA DEMOVERZIU 
 
 

http://dsc.interay.nl/  

 

http://dsc.interay.nl/
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FUNKCIA 

 

Pri prvom spustení ovládacej jednotky je obsluha vedená cez inštalačné menu pre nastavenie všetkých 

relevantných parametrov. Toto inštalačné menu je možné vyvolať opäť aj kedykoľvek neskôr. 
 
 

Štartovacia obrazovka:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMÁCIE KU DODÁVKE/OBJEDNÁVKE 
 
Konfigurácia dostupná v Sales+. 
 

 

TRÉNING 
 
Webinar: http://video.geap.com/secret/51575868/c95d5147f056d37c1e5d2c375099948a 
 

 

DOKUMENTÁCIA 

 

• Produktová & servisná informácia (PSI) v DEUTSCH a ENGLISCH  
 

• Leták DG-321 v DEUTSCH a ENGLISCH  
 

• Návod na obsluhu: 5560-9000-058 
 

• Odovzdávací protokol DG-321: 5560-9000-059 
 
 

 

IMPRESSUM 
 
GEA Deutschland  
GEA Farm Technologies GmbH  
Jaap Sloff  
jaap.sloff@gea.com 
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